
             

                                                            

                                   

                                                                                                                                               

VP Series 
 

                         Giới thiệu 
Đầu phát điện Vietpowers được thiết kế ban  

đầu theo công nghệ của Vương quốc Anh. Đầu 

phát điện 3pha không chổi than Vietpowers là 

dòng sản phẩm mới nhất. Đầu phát điện có độ 

tin cậy cao, bảo trì dễ dàng. Đặt tính ổn định 

tuyệt vời khi mang tải hoặc dỡ tải đột ngột. 
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VP-164D 16 12.8  
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VP-184E 22 17.6 30.8 

VP-184F 27 21.6 37.8 

VP-184G 31 24.8 43.4 

VP-184H 37 29.6 51.8 

VP-184J 40 32 56 

VP-224C 42 33.6 58.8 

VP-224D 50 40 70 

VP-224E 60 48 84 

VP-224F 72 57.6 100.8 

VP-224G 85 68 119 

VP-274C 100 80 140 

VP-274D 120 96 168 

VP-274E 140 112 196 

VP-274F 160 128 224 

VP-274G 180 144 252 

VP-274H 200 160 280 

VP-274J 230 184 322 

VP-274K 250 200 350 

VP-314C 250 200 350 

VP-314D 295 236 413 

VP-314E 325 260 455 

VP-314F 380 304 532 

VP-354C 450 360 630 

VP-354D 500 400 700 

VP-354E 600 480 840 

VP-354F 670 536 938 

 


